A. COMPONENTI PRINCIPALI

Lancetta dei minuti

-Regolazione sveglia
(lancetta dei minuti)

Pulsante(B)

Lancetta delle ore
+Regolazione sveglia
(lancetta delle ore)

Scala circolare dei minuti
_— del display grafico
=Minuti del cronografo
Display grafico
+Timer gralico

(blu, rosso, bianco)

Posizione normale

Premere per
cambiare funzione

Pulsante @

Posizione (1)
Per le regolazioni nelle
diverse funzioni

Pulsante @

Lancetta dei secondi
-Lancetta dei secondi
del timer

+Lancetta dei secondi
del cronografo
«Sveglia ON/OFF

Indicatore di funzione

C. PRIMA DELL'USO

Erima_pisiirTsn_rmrisme S o e Setie iz S e e

pulsante (M) per verificare I'esatta regolazione della “posizione zero™.

1) Le lancette posizionate come segue
indicano I'esatta regolazione della “posi-
zione zero”:
Lancetta delle ore
Lancetta dei minuti...
Lancetta dei secondi........... 0 secondi

Nella “funzione zero”
(Funzione per conferma della
“posizione zero")

Scala circolare dei minuti
del display grafico

b

» Periodicamente controllare che le lancette si trovino nella “posizione zero” cor-
retta.

= Un forte urto pud spostare le lancette dalla “posizione zero”. In questo caso, ripri-
stinarla. ,
Tenere premuto uno dei pulsanti (A), (B) o (C) per ottenere I'avanzamento rapi-
do delle lancette.

« Il movimento durante la regolazione della “posizione zero” della lancetta dei
secondi potrebbe essere leggermente irregolare. Questo non ha alcuna conse-
guenza sul funzionamento dell’'orologio. K

Cal. 6W40

Orologio a quarzo da regata

B. SELEZIONE DELLE FUNZION!

Premere il pulsante (M) per selezionare la funzione desiderata secondo lo schema
sottostante.

s g o R e A A B e e e
TME ] [ g4 R-2 Lot R-3
Modo normale " c c
dei?.ra.. - |ooead 171 Some [T 2o
- T O R SO MR ] [ o :
Funzione per i Funzione per 1 Funzione per Funzione per
sveglia __cronografo L timer |conferma pos. (0);
Nota:
Controllare sempre l'indicatore di funzione per essere certi che l'orologio sia atti-

vate nella funzione desiderata. Il pulsante {M) potrebbe essere stato premuto inav-
vertitamente nel corso dell'utilizzo dell’'orologio.

2) Se le lancette dell'orologio non si trovano nella posizione indicata precedente-
_mente_nar garantire il corretto_funzionameanto dallorologio & necessario_esegui-
re la procedura di regolazione deila “posizione zero”.

= Premere il pulsante (A}, (B) o (C) con il pulsante (M) nella posizione normale per
attivare la funzione di controllo del movimento della lancetta sulla scala circola-
re di minuti del display grafico.

Regolazione della “posizione zero”

(Funzione per la conferma della posizione zero)

2a) Estrarre il pulsante (M) in posizione (1).
= Premere il pulsante (A) per portare la
lancetta dei secondi in posizione (0).

» Premere il pulsante (B) per allineare le
frecce sulla scala circolare & sul quadran-
te.

= Premere il pulsante (C) per portare le
lancetie delle ore e dei minuti nella
posizione delle ore 12.

2b) Riportare il pulsante (M) in posizione
normale per completare la regolazione.

Esatta posizione delle lancelle dopo la regolazicne
della “posizione zero”

D. IMPOSTAZIONE ED USO DI CIASCUNA FUNZIONE

1. Regolazione dell’ora Procedura di regolazione

1) Estrarre il pulsante (M) in posizione (1)

Nella funzione dell’ora “TME”

&l
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2) Premere il pulsante (A) per mettere
in opera la funzione di ripristino della
lancetta dei secondi.

» Se il pulsante (A) viene premuto
con la lancelta dei secondi tra il
secondo "0" e guello “28", la posi-
zione della lancetta dei minuti non
cambia.

» Se il pulsante (A) viene premuto con la
lancetta dei secondi fra il secondo “30”
e quello "59", la posizione della lancet-
ta dei minuti avanza di 1 minuto.

3) Premere il pulsante (B) per spostare
in senso orario la lancetta dei minuti.
Premere il pulsante (C) per spostare
in senso antiorario la lancetia dei
minuti.

Tenere premuto il pulsante (B) o (C)

per fare avanzare o arretrare veloce-

mente le lancette.

- Terminate le regolazioni, premere il
pulsante (M) per farlo tornare nella
posizione normale.

Caratteristiche della funzione Corsa 1

(1) Timer R-1

- Conto alla rovescia da 10 minuti

- Display grafico (R-1, R-2, R-3) '
- Il cronografo si avvia automaticamente dopo che

2. Uso della funzione Corsa 1

| Funzione Corsa 1

| (1) Timer R-1

’ (2) Funzione di ripetizione del timer
|

]

ta del secondi
(4) Funzione di azzeramento rapido
(5) Suoneria per la scadenza del tempo

Nella funzione “R - 17

» Tempo scaduto

= Dopo 5 minuti ) ‘
Tutte le finestrelle sono BIANCHE: .-

Tutte le finestrelle sono ROSSE: &=

il funzionamento del conto alla rovescia termina.

(Vedi la sezione “Uso del timer R-1" pag.18-19)

- 1l tempo rimanente durante il conto alla rovescia
del timer viene visualizzato dalla lancetta dei
secondi e dal colore (blu, rosso e bianco) del
display grafico.

Lettura del display grafico

Display grafico del timer (R-1, R-2, R-3)
Lancetta dei secondi.....secondi Conto alla rovescia da 10
Display grafico...............minuti minuti.

- La lancetta del conto alla rovescia del timer {lan-
cetta dei secondi) si muove in senso antiorario
sottraendo tempo alla regolazione iniziale del
timer.

- Il display grafico si muove in senso orario.

= Funzione di attesa - Tutte
le finestrelle sono BLU: &=

(2) Funzione di ripetizione del timer

- Richiamo generale (o falsa partenza) * Solo per la funziene R-1.

« |l cronografo si avvia automaticamente al termine del conto alla rovescia del
timer. Premendo il pulsante (C) per oltre 1 secondo nella funzione del cronografo,
il timer da 10 minuti si riavvia con il display grafico visualizzato. Fig. 1.

« La funzione di ripetizione del timer & utile all'inizio di una regata.

« Funzione di “richiamo generale”. Falsa partenza all'inizio di una regata.

N Y Z
Fig. 1 J’X l l |
¥ 1 T %
- Timerdei  iCronografor  Timer dei 1
Display 10minul | Sminui 7 minuti 1 Oronogr@fo
[ S | '
Inizio 1 :
! I 1
Calcolo interno i T — :
del tempo 1—'8“;5&‘?: Iminuti | 7minuti Ig“ne,lrmﬁj'
(Ripetizione del timer) I Jn
L— Timer dei 10 minuti

(3) Azzeramento della lancetta dei secondi (B-1, R-2, R-3) o _ )

« Tenere premuto il pulsante (B) per oltre 1 secondo quando il timer grafico viene
usato per azzerare la lancetta dei secondi.

Zero

Senso

orario
0
55 5

. Quando la lancetta dei secondi si
trova fra 59 e 50 secondi: la lancetta
dei secondi avanza velocemente (in
direzione oraria) ed il display del tempo
trascorso rimane invariato. Quindi il
conteggio alla rovescia riprende.

.- Quando la lancetta dei secondi si
trova fra 49 e 1 secondo: la lancetta
dei secondi arretra velocemente (in
senso antiorario) sino a zero ed un
minuto viene sottratto dal display del
tempo trascorso. Quindi il conteggio
alla rovescia riprende.

Senso
antiorario 35

Rimangono 2 minuti

Rimangono
21 secondi

Rimangono 9 minuti
6 minuti

39 secondi

Fig. 1 - L'esempio di pagina 14 mostra 'avvio.della funzione di ripetizione dopo che
il imer da 10 minuti ha completato il conteggio ed il cronografo. ha funzionato per
3 minuti. : :

X —-|l cronografo si avvia automaticamente al termine del conto alla rovescia

. del timer. |l funzionamenta del cronografo continua per 3 minuti.

Y —— Premendo il pulsante (C) per pill di 1 secondo viene automaticamente
avviato il conto alla rovescia per il tempo rimanente del timer dei 10 minuti ed il
risultato viene visualizzato graficamente. .
Il tempo rimanente viene calcolato automaticamente sottraendo il tempo del cro-
nografo da un timer da 10 minuti interno che funziona continuamente. (In guesto
esempio, rimangono 10-3 = 7 minuti).

- Z —p |l cronografo inizia automaticamente da zero dopo che il funzionamento

del timer € terminato.

(4) Funzione di azzeramento rapido del timer (R-1, R-2, R-3)

Nuovo conteggio del timer (R-1, R-2, R-3)

« Per far riprendere automaticamente il conteggio del timer da zero, tenere premu-
to il pulsante (C) per oltre 1 secondo mentre il timer & in funzione.

(5) Suoneria di conferma per scadenza del tempo (R-1, R-2, B-3)
« Un suono di conferma viene emesso durante il funzionamento del timer secondo
lo schema seguente:
-da 5 a1 minuto, ad intervalli di 1 minuto
- da 50 a 10 secondi, ad intervalli di 10 secondi
- da 9 a1 secondo, ad intervalli di 1 secondo

(3) Funzione di azzeramento della lancet-

13



Uso del timer R-1

|‘ Funzione di attesa del timer ? W BLU

- Il display del tempo trascorsc cambia quan-
do l'orologio passa dal timer al cronografo.
Minuti del cronografo: letti sulla scala circo-
lare dei minuti del display grafico.

7= Tenere premuto per
@/’ oltre 1 secondo

Secondi del cronografo: indicati dalla lancet-

Azzeramenlo lancetla secondi  Azzeramento rapide

<A
o O
J Timer in movimento
Dcpo 10 minuti

Tempo scaduto

Ripetizione
del timer

Dopo 90 minuti
$/ Scadenza tempo cronografo

3. Uso della funzione Corsa 2

Funzione Corsa 2

(1) Timer R-2

(2) Funzione di azzeramento della lan-
cetta dei secondi

(3) Funzione di azzeramento rapido

(4) Suoneria per scadenza del tempo

Nella funzione “R - 2"

20

Uso del timer R-2
Timer dei 10 minuti

{ Funzione di attesa del timer

w : BLU

ol A itiar gy
gl Timer (arresto) C)

' R
Cronografo I (@ A —/ Cronografo (arresroﬂ—@—

ta dei secondi.

* Nella funzione di attesa del timer viene
visualizzata l'ora.

* Durante il movimento del timer, le lancette
delle ore e dei minuti visualizzano I'ora, men-
tre la lancetta dei secondi visualizza il con-
teggio alla rovescia del timer in secondi.

« Quando il timer viene attivato, compensa il
tempo perso mentre il display grafico si porta
nella posizione corretta.

Il tempo trascorso del timer viene visualizza-
to accuratamente sul display grafico.

Caratteristiche della funzione Corsa 2

(1) Timer R-2

= Il cronografo si awia automaticamente dopo che il funzionamento del timer
(da 10 minuti) termina. Tenere premuto il pulsante (C) per oltre 1 secondo in modo
da portarsi nella funzione di attesa del timer da 5 minuti (vedere pag. 18-20).

- |l tempo rimanente durante il conteggio alla rovescia del timer viene visualizzato
sul display grafico.

« La lancetta di conteggio alla rovescia del timer (lancetta dei secondi) si muove in
direzione antioraria sottraendo tempo alla regolazione del timer.

(2) Azzeramento della lancetta dei secondi

(3) Azzeramento rapido - caratteristiche di riavvio del timer da zero

(4) Suoneria per scadenza del tempo

+ Le parti (2), (3), (4) sono identiche a quelle della funzione Corsa 1
(vedere pag. 16-17).

« Il display del tempo trascorso cambia quan-
do l'orologio passa dal timer al cronografo.
Minuti del cronografo:-letti sulla scala circo-
lare dei minuti del display grafico.

Tenere premuto per
oltre 1 secondo

@<
R <

Secondi del cronggrafo: indicati dalla lancet-

Azzeramento lancetta secondi  Azzeramento rapido

ta dei secondi,

« Nella funzione di attesa del timer viene
visualizzata l'ora.
Durante il movimento del timer, le lancette
delle ore e dei minuti visualizzano I'ora, men-

— > A
Timer in movimento O
Dopo 10 minuti

Scadenza tempo

|6
=

Dopo 90 minuti

"1 Timer (arresto)

tre la lancetta dei secondi visualizza il con-
teggio alla rovescia del timer in secondi.

= Quando il timer viene attivato, compensa il
tempo perso mentre il display grafico si porta

+La commutazione da questa funzione a quella del timer daSeé
possibile solo durante il funzicnamento del cronografo
(se impostato a cronografo fermo, il timer si porta nella funzio-

22 ne di attesa da 10 minuti).

N timer da 5 minut

Timer da 5 minuti
| Funzione di attesa del timer ‘ w : ROSSE
@ Azzeramenlo lancetla secondi  Azzeramento rapido

e [¢

< Dopo 5 minuti
Tempo scaduto J

C

& DopoSomnuti
Scadenza tempo cronograio )

- o PR SR |
Scadenza tempo cronografo)q—[Cmnograrfo in movimento B — ' Cronografo (arr%——@—‘ -

N et
Timer in movimento L_\®)— O 5 —>  Timer (arresto)

{ Cronograio in movimenta L"‘\@)“'_—CA — P Cronogra?&la_r_rg;stc} ]'"\C

¥

:Eﬁhzinne di atlesa del timer da 10 minuti
>

nella posizione corretta.
Il tempo trascorso del timer viene visualizza-
to accuratamente sul display grafico.

- Il display del tempo trascorso cambia quan-
do l'orologio passa dal timer al cronografo.
Minuti del cronografo: letti sulla scala circo-
lare dei minuti del display grafico.

Secondi del cronografo: indicati dalla lancet-
ta dei secondi.

* Nella funzione di attesa del timer viene

visualizzata I'ora.
Durante il movimento del timer, le lancette
delle ore e dei minuti visualizzano I'ora, men-
tre ia lancetta dei secondi visualizza il con-
teggio alla rovescia del timer in secondi.

* Quando il timer viene attivato, compensa il
tempo perso mentre il display grafico si porta
nella posizione corretta.

Il tempo trascorso del timer viene visualizza-

Tenere premuto per
oltre 1 secondo

T

«®

LQ_U_@

to accuratamente sul display grafico.
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4, Uso della funzione Corsa 3

Funzione Corsa 3

(1) Timer R-3

(2) Funzione di azzeramento della lancet-
ta dei secondi

(3) Funzione di azzeramento rapido

(4) Suoneria per la scadenza del tempo

Nella funzione "R - 3"

Uso del timer R-3
I Procedure di regolazione ]

5 minuti

Estrarre il pulsante (M) in posizione (1)

* Le regolazioni del timer sui 3, 5, 10 e 15 minuti sono possibili sulla scala circo-
lare dei minuti del display grafico.

» Dopo aver scelto la regolazione del timer, premere il pulsante (M) in posizione
normale. La regolazione del timer viene visualizzata sul display grafico e puo
essere usata nelle funzioni R-1 ed R-2.

« Regolare il timer con la scala circolare dei
minuti del display grafico premendo i pul-
@) santi (B) o (C)
* Taratura del timer: intervalli di 1 minuto
» Gamma di regolazione massima: 90 minuti
ad intervalli di 1 minuto
La posizione (0) viene usata come posizio-
ne dei “90 minuti”
» Caratteristica di azzeramento rapido
= La lancetta di conteggio alla rovescia del
timer (lancetta dei secondi) si sposta in
senso antiorario sottraendo tempo alla rego-
lazione del timer
« Terminata la regolazione, premere il pulsan-
J te (M) in posizione normale.

5. Regolazione del timer

Nella funzione “TMR”

Uso del timer

[ Procedura di regolazione !

Estrarre il pulsante (M) in posizione (1)

6. Uso del cronografo

- Unita di misura del cronografo: 1 secondo

= Capacita: 90 minuti. |l funzionamento
cessa automaticamente dopo 80 minuti.

= Display dei minuti: scala circolare dei
minuti del display grafico di facile lettura.

- Visualizzazione dei secondi: lancetta dei
secondi.

» L'ora nella funzione del cronografo viene
visualizzata dalle lancette delle ore e dei
minuti.

Nella funzione “CHR"

Caratteristiche della funzione Corsa 3

(1) Timer R-3

* Le regolazioni del timer R-3 per i 3, 5, 10 e 15 minuti sonc possibili estraendo il
pulsante (M) in posizione (1).

= lltempo rimanente durante il conteggio alla rovescia del timer viene visualizzato
sul display grafico.

* La lancetta di conteggio alla rovescia del timer (lancetta dei secondi) si muove in
direzione antioraria sottraendo tempo alla regolazione del timer.

(2) Azzeramento della lancetta dei secondi

(3) Azzeramento rapido - caratteristiche di ripetizione del timer da zero

(4) Suoneria per scadenza del tempo

* Le parti (2), (3), (4) riguardano funzioni identiche a quelle della funzione Corsa 1

* In particolare, ha lo stesso tipo di funzionamento di Corsa 1 e Corsa 2, ma attiva
una sucneria che entra in funzione 10 minuti prima della scadenza del tempo.

« Conversione di tempi dalla scala circolare dei minuti al display grafico.

10 minuti 15 minuti

> Ll O o

Scala circolare dei minuti del display grafico Display grafico

31Ty T4 |1 R S 3 rosso, 2 bianco
Sminuti .. ... 5 rosso

SOt ooy w o S0 e SRS ST o 5 blu

B consmman armmmsnverons 100 VEERSFS TARRED | 5 bianco

« Nella funzione di atiesa del timer viene
visualizzata I'ora.

» Quando il timer & stato attivato, premendo il
pulsante (A), le lancette delle ore e dei minuti
visualizzano l'ora, mentre la lancetta dei secon-
di indica il conteggio alla rovescia del timer.

{C)

F:unzione di attesa del timer ‘

=4
eramento

| Timer in movimento

@ S ey i
| Timer arresto }———
Pt L.
* Nella funzione timer, il tempo rimanente viene
5 visualizzato dalla scala circolare dei m‘muy
L5 Tempo scaduto ) del display grafico. Il display grafico non e
invece utilizzabile durante I'uso del timer.

Uso del cronografo

et L
Azzeramento_[¢

S ~ '
Tempo scaduto —————  |n movimento 1 A Arresto
——x e

@;‘ Riawvio automatico
I dopo 10 secondi

Tempo parzialeJ1 (A
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7. Regolazione dell’ora della sveglia

- Quando la sveglia & stata impo-
stata, suona alla stessa ora, tutti
i giorni, per 15 secondi.

Procedure di regolazione

1) Posizione normale del pul-
sante (M)

La sveglia suona per 5 secondi

8. Controllo della sveglia nella funzione dell’oraric normale
Premere il pulsante (B) nella funzione dell'orario normale per controllare la regola-

zione dell'orario della sveglia.

* Premere il pulsante (B) o (C)
per tornare alla funzione del-
lora da quella di controllo
dell'ora della sveglia, oppure
attendere 10 secondi.

Ripristino automatico dell'indicazione dell’'ora
dopo 10 secondi

E. FUNZIONAMENTO DELL'ANELLO DI REGISTRO
Molte regate sono effettuate su percorsi triangolari, dove il vincitore & colui la cui
imbarcazione naviga lungo il percorso designato nel tempo piu breve.

VENTO
BOA DI SOPRAVENTO
. (-]

0120vH8

BOA
LATEAALE @

OLIN3AVHIOS

P
N

(=]
ob% o,
LINEA DI
PARTENZA
PR

BOA DI SOTTOVENTO

Direzione:

Le rotte nautiche vengono normalmen-
te date in gradi. Nord: 0° Est: 80°
Sud: 180° Ovest: 270

Dritta:

Il lato destro dell'imbarcazione guar-
dando in avanti con il vento da destra.
Babordo:

Il lato sinistrc dell'imbarcazione guar-
dando in avanti con il vento da sinistra.

NOTE: La spiegazione citata ¢ valida solo quando I'angolo O & di 45°.
A B0° usare i valori al di sopra dei triangoli rosso e blu.
A 30° usare i valori al di sotto dei due triangoli.

VENTO

U

TRATTO DI DRITTA TRATTO DI BABORDO

Uso dell’anello di registro (2)

La gran parte delle imbarcazioni di
oggi & in grade di navigare con un
vento a 45°.

Per essere in grado di determinare il
cambiamento del vento dopo l'inizio di
una regata, eseguire diverse volte il
percorso prima della gara facendo cor-
rispondere la rotta il pitl possibile con
le barre rosse (o bianche) sulla parte
sinistra (o destra) in alio del quadrante.

2) Estrarre il pulsante
(M) in posizione (1) per
attivare automaticamen-
te la sveglia (ON).

3) Premere il pulsante
(B) per spostare le lan-
cette delle ore e dei
minuti in senso orario.

* Premere il pulsante (C)
per spostare le lancette
delle ore e dei minuti in
senso antiorario.

Direzione oraria

» Tenere premuto il pul-
sante (B) o (C) per fare
avanzare o arretrare
velocemente le lancette.

4) Premere il pulsante
(A) quando quello (M) si
trova nella posizione (1)
per attivare (ON) o
disattivare (OFF) la fun-
zione sveglia.

* Per linterruzione della
suoneria premere uno
dei pulsanti (A), (B) o
(©).

9. Funzione di ripristino.

La funzione di ripristino viene usata dopo il cambio della batteria o quando il movi-

mento dell'orologio non & perfetto.

1) La funzione di ripristino pud essere attivata in qualsiasi funzione. Estrarre il pul-
sante in posizione (1). )

2) Tenere premuti contemporaneamente il pulsante (A), (B) e (C) per oltre 2 secondi.
Rilasciandoli viene emesso un suono.
Premere il pulsante (M) in posizione
normale dopo che le procedure sono
state completate ed impostare la
"posizione zero" delle lancette nella
funzione apposita.

Vedi la sezione “Regolazione della
posizione zero".

Uso dell’'anello di registro (1)

a. Prima di una regata, determinare la direzione del vento dalla posizione e dire-
zione della boa di sopravento.

Allineare il numero che rappresenta la direzione del vento (in gradi) sull'anello col sim-
bolo a forma di triangolo (&) sulle ore 12 (es. vento da Nord-Est & 45°).

b. La rotta dalla boa di sopravento alla boa laterale (iratto di dritta) viene letta sul-
I'anello, in gradi, in corrispondenza del triangolo blu (A) sul lato sinistro in basso
del quadrante. :

¢. La rotta dalla boa laterale alla boa di sottovento (tratto di babordo) viene letta
sull'anello, in gradi, in corrispondenza del triangolo rosso (4A) in basso a destra.
d. Quando si naviga dalla boa di sopravento, il piccolo triangolo bianco in basso sul
quadrante diviene il punto di riferimento per la determinazione della rotta.

La rofta appropriata pud essere determinata, anche in caso di scarsa visibilita
quando le boe non sono visibili, sequendo le procedure sopra indicate.

VENTO

Uso dell’anello di registro (3)
Usando l'anello di registro nel
modo indicato & possibile determi-
nare I'angolo tra la linea di parten-
za/arrivo e la direzione del vento
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La linea di partenza/arrivo & di solito ad angolo retto con lz direzione del vento ma,
a causa dei continui cambiamenti di direzione del vento, solo in rare occasioni si

ottiene un angolo realmente a 90°.

In questo caso, allineare il triangolo bianco sulle ore 12 con la direzione del vento
e navigare da un'estremita zll'altra della linea di partenza/arrive usando le linee
bianche marcate suil'orologio (sulle ore 3 o 9) per puntare ia destinazione. Se la
rotta cade nella parte positiva (+) della linea bianca, |a posizione per iniziare la gara

& favorevole quando si attraversa la linea di partenza/arrivo.
Draltra parte, se la rotta cade nella parte negativa {-) della linea bianca, e favore-
vole attraversare la linea di partenza/arrive provenendo dalla direzione opposta.

N
Usare uno qualsiasi o una combinazione dei tre metodi descritti per portare e
mantenere I'imbarcazione nella posizione che si ritiene piu favorevole durante la
regata.

F. PRECAUZIONI PER L'USO

1. Evitare le temperature estreme

Evitare di lasciare I'orologio esposto alla luce solare diretta o in luoghi estrema-
mente caldi o freddi per lunghi periodi di tempo.

« Tali condizioni possono causare disfunzioni e diminuire la durata della batteria.

= Cio puo far si che il vostro orologio vada avanti o rimanga indietro.

Se dovesse accadere, rimettete al polso I'orologio per ristabilire fa precisione origi-
nale %

2. Evitare 'umidita P
Non usare | puisanti o 'anello di registro quando I'orologio & bagnato.

3. Evitare urti violenti

Questo orologio & in grado di sopportare i movimenti bruschi e gli urti che hanno
luogo normalmente durante il gioco o I'attivita sportiva.

Evitare comunque di lasciar cadere a terra I'orologio e non sottoporlo ad urti violenti.
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4. Evitare forti campi magnetici : : o o
Tenere l'orologio lontano da forti campi magnetici. Durante il lavaggio del cinturino procedere con attenzione in modo da non far pene-
. . . . . e . " U H
Questo orologio non viene generalmente influenzato dai campi magnetici prodotti trare acqua allinterno dell'orologio.
da elettrodomestici come televisori o impianti stereo. . -
; ki : 7. Ispezione periodica .
5. Evitare sostanze chimiche, solventi e gas o ) Si raccomanda di far controllare I'orologio ogni uno/due anni per assicurarne .un
Evitare di portare l'orologio in presenza di sostanze chimiche, solventi e gas. uso prolungato e senza problemi. 3 ’
Si possono verificare decolorazioni, deterioramenti e danni a cassa, cinturino ed .
altri componenti se l'orologio viene in contatto con sostanze come: benzina, trieli- 8. Batteria
na, diluenti, alcool, cosmetici spray, smalti per unghie, acetone, adesivi o vernici. Durata della batteria: in condizioni di impiego normale, questo orologio fornisce
6. Tenere pulito I'orologio. prestazioni stabili ed accurate per un periodo di circa 2 anni da calcolarsi dal
Eliminare 'umidita e la condensa che aderisce a cassa, vetro e cinturino per mezzo di momento in cui si inserisce una batteria nuova. .
un panno morbido e pulito. Eventuale sporcizia sulla cassa e sul cinturino potrebbe cau- Sostituzione della batteria: quando si lascia una batteria parzialmente scarica o
sare irrijﬁazioni della ;_)eﬂe. Il cinturino dell'orologio si sporca fa(_:i!mentg con pulyere'e completamgnte_é esaurita nell'orologio, le sostanze chimiche al suo interno possono
sudore in quanto adiretto contatio con la pelle. Anche_ i cinturini in acciaio mos_mdablle causare lesioni e danni all'orologio. Pertanto, consigliamo di sostituire la batteria
o placcati oro possono appannarsi se non vengono puliti per un lungo periodo di tempo. per tempo. Per far sostituire la batteria, portare I'orologio presso un centro assi-
Normalmente, i cinturini metallici vengono puliti con una spazzola, acqua e $apo- stenza autorizzato da LORENZ. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
ne e quindi asciugati con un panno morbido ed assorbente. Qualora una batteria fosse accidentalmente ingerita, consultare subito it medico.
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9. Resistenza all’acqua
Indicazione Uso in acqua e
- w3 . . . % Immersione in
Spruzzi, sudore, L S Immersione q rofondit
B Quadrante Cassa pioggia leggera, Nuato, ecc. % (senza bombole &% f son bambole Carafteristiche di impermeabilita
§ bagni. ecc. 4 < d'ossigenc) d'ossigenc) .
A — e NO s NO NG NG Non :mper-m.. Va protetto da acqua ed umidita.
WATER Impermeabilita normale. H:]sisle aspuzz, AR
—— oK NO NO NC sudore, pioggia leggera, abluzioni, ecc.
& RESISTANT durante l'usgagquol%iano.
WATER RESISTANT | WATER Utilizzabile durante il nuote, ma non durante
c 50M (5 bar) RESISTANT Ok oK NG Ho un'lmme:suone. z
WATER RESISTANT WATER o g e
D 100M (10 bar) FESISTANT oK OK OK NO Adatto ad immersioni senza bombole.
WATER RESISTANT WATER % e e
E 150M (15 ban) RESISTANT 0K OK OK OK Adatlo ad immersioni in profondita.
Lindicazione "WATER RESISTANT" (impermeabile) pub essere a valle abbreviata in "WATER RESIST". *Portare sempre la corona nella sua posizione normale. *Stringere del tutto [a vite delia corona
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G. CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Tipo: orologio a quarzo Cal. W40

. Precisione: * 20 secondi al mese a temperature comprese tra 5°C e 35°C (tra
41°F e 95°F)

. Frequenza dell'oscillatore a quarzo: 32.768 Hz

. Gamma di temperature: da -10°C a 60°C (da 14°F a 140°F)

. Convertitori: Motore passc-passo bipolare (3 pz.)

. Regolazione orario: DFC (senza terminatore)

. Funzioni aggiuntive

- Funzione Corsa 1 * Timer grafico da 10 minuti dopo la scadenza del tempo (80

minuti) - Azzeramento lancetta secondi - Avanzamento automatico del cronografo

= Azzeramento rapido

- Funzione Corsa 2 + Commutazione timer grafico da 10 a 5 minuti » Timer grafico da
10 minuti dopo la scadenza del tempo (90 minuti) « Azzeramento rapido » Azzeramento
lancetta secondi

- Funzione Corsa 3 + Selezione regolazioni del timer da 3, 5, 10, 15 minuti

« Azzeramento rapido » Azzeramento lancetta secondi

NoOUbhw N

—Timer + Regolazione da 1 a 90 minuti del timer, 1 minuto alla volta

-Cronografo « Capacita: 90 minuti « Unita di misura: 1 secondo

-Sveglia - Giornaliera, ogni 12 ore

- Batteria; 1 batteria all'ossido di argento ]

- Durata della batteria: circa due anni dopo l'installazione della batteria usando le
funzioni dell’orologio come segué:

(1) Suoneria

Sveglia giornaliera: 1 volta al giorno

Timer: 1 volta ogni 2 giorni
Corsa i, 2: 1 volta alla settimana
Corsa 3: 1 volta al giorno

(2) Display grafico ]
Corsa 1, 2! 1 volta alla settimana
Corsa 3: 1 volta al giorno

(3) Timer e cronografo: 30 minuti - 1 volta al giorno
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